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1. Uvod
1.1 Zakladni udaje

Jedna se o odkanalizovani (odvod destovych vod) z komunikace, a pfipravu odbocek pro
napojeni destovych vod z bytovych domd D a E. Lokalita — obytné centrum v lokalité Nachod u
nemocnice.

Ugelem této &asti projektové dokumentace je navrhnout piipojky kanalizace ze zpevnénych
ploch a odvodnéni pfilehlych parkovacich ploch a komunikaci ¢asti sidlisté.

Odpadni i desStové vody zfeSeného Uzemi budou zaustény do jiz vybudované jednotné
kanalizace DN 300 a DN 400. Napojovaci bod byl po konzultaci s VaK Nachod zvolen ve stavajici
Sachté SS1: Sachta bude v budoucnu koncepéné napojena na oddilnou destovou kanalizaci a zadsténa
do feky.

Trasa zagina ve stavajici $achté SS1, a je provedena v délce pateini trasy 132,00 m. Pred
kazdym objektem jsou vysazeny betonové prefabrikované Sachty, do kterych budou navedeny vpusti a
pfipojky deStovych vod z objektd. Navrzené parkovisté a parkovaci stani pfed objekty D a E jsou
odvodnéna pres typove uliéni vpusti s koSem. Vozovky budou odvodnény betonovymi uliénimi vpustmi
s koSem a kalistém.

1.2 Prehled vychozich podkladd

snimek pozemkové mapy ( Katastrélni afad Nachod)

vySkopisné a polohopisné zaméfeni (Geodézie s.r.0. Nachod)

prohlidka uzemi, vySkopisné zamérfeni stavajicich Sachet

konzultace s investorem, projektantem stavebni ¢asti

informace o podzemnich vedeni inZzenyrskych siti od jednotlivych spravcl, konzultace se
spravci siti 0 misté napojeni

*

* & o O

1.3 Vécné a Casové vazby na okolni vystavbu
Odvodnéni komunikaci a parkovacich stani nema vécnou ani ¢asovou vazbu na planovanou
zastavbu.



2. Charakteristika uzemi stavby
2.1 Stavenisté

Stavenisté se nachazi v Nachodg, katastralni tzemi Staré Mésto n. Metuji. Lokalita vystavby se
nachazi v okrajové klidové ¢asti mésta ve vzdalenosti cca 1,5 km od centra.

2.2 Provedené prizkumy

Pfed zahajenim projektovych praci byla provedena podrobnéd prohlidka stavenisté, Bylo
provedeno zameéfeni a vypracovan mapovy podklad (Geodézie s.r.o. Nachod) a byly provedeny
zakresy inzenyrskych siti od jejich spravca.

Na pozemku se nachazi stavajici inzenyrské sité. Pfi soubéhu a kfizeni snimi je tfeba
zachovat odstupy dle CSN 73 6005 — Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni.

Jako geodeticky podklad byl pouZit snimek katastralni mapy a dale mapovy podklad v méfitku
1:500 vypracovany Geodézii s.r.o. Nachod. VySkovy systém Balt po vyrovnani, soufadny systém JTSK.

V pribéhu pfipravnych praci bude zajistén geologicky prizkum, radonovy prizkum a vyty&eni
vSech stavajicich inzenyrskych siti. VytyCeni stavby bude provedeno pfed pfedanim stavenisté.
V prubéhu vystavby bude provadéno geodetické zaméreni jednotlivych staveb a oddéleni zastavénych
pozemku. Jednotlivé inZenyrské sité musi byt geodeticky zaméfeny pfed jejich zasypem. Pred
kolaudaci bude vyhotoven kone¢ny geometricky plan.

2.3 Mapové a geodetické podklady
¢ snimek pozemkové mapy ( Katastralni ufad Nachod)
¢ vySkopisné a polohopisné zaméfeni 1 : 500 (Geodézie s.r.o. Nachod)

2.4 Pfiprava uzemi
¢ Sejmuti ornice v tl. 200 mm nad vykopem stavebni jamy, uloZeni zeminy na mezideponii a
vyuZiti pfi terénnich Upravach
¢ Zjisténi a vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti

3. Reseni stavby

31 Stavebni reseni stavby

Toto Cast projektové dokumentace feSi napojeni deStovych vod z objektd a odvodnéni
parkovacich a komunikacnich ploch pfed jednotlivymi objekty, odvodnéni parkoviSté a odvodnéni
komunikaci. Soucasti projektu je pfiprava pro odvedeni deStovych vod z krytych parkovacich stani pred
objekty ,D* a ,E* a pfiprava odboCek pro napojeni deStovych vod ze stfech obou objektu. Vlastni
podchyceni souvisejici s objekty D a E je feSeno v samostatné dokumentaci. .

Parkovaci stani a komunikace pfed objekty budou odvodnéni pres typové uliéni vpusti.

Stavajici revizni 3achty, jichz se Uprava komunikaci tyka (SS1 az SS4), budou vyskové
upraveny podle upraveného terénu zpevnénych ploch.

Materiél pro venkovni kanalizaci :
e potrubni vedené v komunikaci — KG SN12 hladké
e potrubi vedené v nezpevnénych plochach — KG SN8 hladké
o typové prefabrikované Sachty @ 1000 mm s monolitickym dnem a s t€Zkymi litinovymi poklopy
o typové uliéni vpusti (ozn. ve vykrese UV) vybavené koSem na zachytavani necistot



UloZeni potrubi bude v hloubce o vySce kryti min. 1100 mm.  Potrubi bude polozeno do
piskového loze tl. 10 cm. Obsyp potrubi bude proveden po vrstvach s hutnénim jednotlivych vrstev.
Obsyp potrubi se bude provadét ze Stérkopisku s velikosti zrn 16 - 22 mm. Vnitfni uhel ulozZeni potrubi
bude 120 st. Zasyp ryhy nad obsypem potrubim se bude provadét po vrstvéach tloustky max. 150 mm
za stalého postupu, ktery vyluCuje mechanické poSkozeni stoky. Nasyp a hutnéni se provadi vzdy po
obou stranach trubky, v celé ucinné vrstvé se nehutni nad vrcholem trubky.Povrch ryhy bude uveden do
puvodniho stavu.

PFi pokladani potrubi je tfeba, aby kanalizace byla vzdy pod ostatnimi inzenyrskymi sitémi.

Pfi provadéni praci je nutno dodrzet montazni predpis vyrobce trub a respektovat stavajici
podzemni sité véetné jejich ochrannych pasem.

Potrubi kfizujici hlavni vodovodni pfivadéc a potrubi vedouci v soubéhu s pfivadécem bude
vedeno pod urovni vodovodniho pfivadéce Js 600 mm. KfiZeni s vodovodem je vyznaceno v podéiném
profilu; v misté kfiZzeni byla provedena kopana sonda a presné urcena vyska vrchni hrany vodovodniho
pfivadéce.

3.2 Navrhové parametry — hydraulické vypocty

Destové vody - odtoky z jednotlivych ploch — navrzené plochy
Dle CSN 75 6101 — Systémy stokovych siti

Navrhovy dést, 15 min, n = 0,5 153 l/(s.ha)
0,0153 I/(s.m?)

Navrhované objekty

Plocha Koef. | Reduk. | Odtok
[m?] odtoku | plocha | [lI/s]
Stifecha + terasy 680 0,90 612 9,4
Zamkova dlazba (parkovani,
chodniky) 500 0,80 400 6,2
Komunikace — asfalt 1000 0,90 900| 13,8
Celkem 2180 1912 29,4

3.3  Péce o zivotni prostredi

Pfi stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky material. VeSkery material bude zdravotné
nezavadny. Pfi realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci praSnosti a hluCnosti v okoli stavby.
Stavba bude provadéna klasickym zpusobem a nedojde ke znecisténi okoli. V pfipadé znecisténi
komunikaci pfi dopravé je nutno zajistit jejich Cisténi. Pfi stavbé nebude pouzito zadnych Skodlivych
latek a nebudou vznikat zadné Skodlivé odpady.Vlastni provoz stavby nebude mit negativni vliv na
Zivotni prostredi.

3.4 Péce o bezpecnost prace

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat vSechny bezpeénostni pfedpisy, platné normy a pfipadna nafizeni
vyplyvajici z montdZze a provozu technickych zafizeni. VSechny zdroje nebezpei a bezpecnostni
zafizeni nutno oznadit ve shodé s pislusnymi normami. Musi byt dodrzena vyhlaka CUBP a CBU &.
324/90 Sb.

3.5 Protipozarni zabezpeceni
Kanaliza¢ni pfipojky jsou z hlediska pozarni bezpecCnosti stavbou bez pozarniho rizika.



4,  Zemni prace

¢ Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 Zemni prace.

¢ Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny veSkeré podzemni inzenyrské sité

nachéazejici se v prostoru stavby

¢ Vykop stavebni jamy bude provadén strojné, v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi rucné.
Vykopek bude tfidén.
o Stérkovité zeminy budou ukladany na mezideponii zeminy a vyuZity pro zpétny zasyp ryhy,

jilovité zeminy budou odvaZeny na trvalou deponii zeminy.

*

5.  Ostatni ustanoveni

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vytyCeny veSkeré podzemni inzenyrské sité
nachazejici se v prostoru stavby.

Pred zahajenim stavebnich praci musi byt stavba vytyCena opravnénym geodetem.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN a souvisejicich predpisd. PFi provadéni musi
byt dodrzeny pfisluSné hygienické pfedpisy.

Viykopy na vefejnych prostranstvich musi byt zakryto nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu
musi byt zajistény. Je-li zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu postaci jednotyCové
zabradli vysky 1,1 m nebo vykopek do vySe 0,9 m. Pres vykopy hlubSi nez 0,5 m musi byt zfizeny
pfechody Sifky min. 0,75 m. na vefejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku §. 1,50m. Pfechody
nad vykopem hl. do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednotyovym zabradlim o vySce 1,1 m
na vefejnych prostranstvich se zarazkou.pfechody nad vykopy o hl. nad 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym ty€ovym zabradlim se zarazkou.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet zejména nize uvedené normy a pravni pfedpisy v norméach
a pravidlech uvedeneé:

CSN 7330 50 zemni prace
CSN 7360 05 prostorova Uprava vedeni tech. vybaveni
CSN 7561 01 stokové sité a kanalizaCni pfipojky.

Vyhlaska &. 324 CUBP ze dne 31.8.1990 o bezp. prace a tech. zafizenich pfi
stav. pracich véetné norem a predpisU s nimi souvisejicich.



