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1. Úvod 
1.1 Základní  údaje  
 Jedná se o odkanalizování (odvod dešťových vod) z komunikace, a přípravu odboček pro 
napojení dešťových vod z bytových domů D a E. Lokalita – obytné centrum v lokalitě Náchod u 
nemocnice. 
 Účelem této části projektové dokumentace je navrhnout přípojky kanalizace ze zpevněných 
ploch a odvodnění přilehlých parkovacích ploch a komunikací části sídliště. 

Odpadní i dešťové vody z řešeného území budou zaústěny do již vybudované jednotné 
kanalizace DN 300 a DN 400. Napojovací bod byl po konzultaci s VaK Náchod zvolen ve stávající 
šachtě SŠ1; šachta bude v budoucnu koncepčně napojena na oddílnou dešťovou kanalizaci a zaústěna 
do řeky.  

Trasa začíná ve stávající šachtě SŠ1, a je provedena v délce páteřní trasy 132,00 m. Před 
každým objektem jsou vysazeny betonové prefabrikované šachty, do kterých budou navedeny vpusti a 
přípojky dešťových vod z objektů. Navržené parkoviště a parkovací stání před objekty D a E jsou 
odvodněna přes typové uliční vpusti s košem. Vozovky budou  odvodněny betonovými uličními vpustmi 
s košem a kalištěm. 
 
1.2 Přehled výchozích podkladů 

 snímek pozemkové mapy ( Katastrální úřad Náchod) 
 výškopisné a polohopisné zaměření (Geodézie s.r.o. Náchod) 
 prohlídka území, výškopisné zaměření stávajících šachet 
 konzultace s investorem, projektantem stavební části 
 informace o podzemních vedení inženýrských sítí od jednotlivých správců, konzultace se 

správci sítí o místě napojení  
 
1.3 Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 

Odvodnění komunikací a parkovacích stání nemá věcnou ani časovou vazbu na plánovanou 
zástavbu. 
 



2. Charakteristika území stavby 
2.1 Staveniště 

Staveniště se nachází v Náchodě, katastrální území Staré Město n. Metují. Lokalita výstavby se 
nachází v okrajové  klidové části města ve vzdálenosti cca  1,5 km od centra.  
 
2.2 Provedené průzkumy 

Před zahájením projektových prací byla provedena podrobná prohlídka staveniště, Bylo 
provedeno zaměření a vypracován mapový podklad  (Geodézie s.r.o. Náchod) a byly provedeny 
zákresy inženýrských sítí od jejich správců. 

Na pozemku se nachází  stávající inženýrské sítě. Při souběhu a křížení s nimi je třeba 
zachovat odstupy dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Jako geodetický podklad byl použit snímek katastrální mapy a dále mapový podklad v měřítku 
1:500 vypracovaný Geodézií s.r.o. Náchod. Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadný systém JTSK. 

V průběhu přípravných prací bude zajištěn geologický průzkum, radonový průzkum a vytyčení 
všech stávajících inženýrských sítí. Vytyčení stavby bude provedeno před předáním staveniště. 
V průběhu výstavby bude prováděno geodetické zaměření jednotlivých staveb a oddělení zastavěných 
pozemků. Jednotlivé inženýrské sítě musí být geodeticky zaměřeny před jejich zásypem.  Před 
kolaudací bude vyhotoven konečný geometrický plán. 
 
   
2.3 Mapové a geodetické podklady 

 snímek pozemkové mapy ( Katastrální úřad Náchod) 
 výškopisné a polohopisné zaměření  1 : 500 (Geodézie s.r.o. Náchod) 
 
 

2.4 Příprava území 
 Sejmutí ornice v tl. 200 mm nad výkopem stavební jámy, uložení zeminy na mezideponii a 

využití při terénních úpravách 
 Zjištění a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

 
 
3. Řešení  stavby 
 
3.1 Stavební řešení stavby 

Toto část projektové dokumentace řeší  napojení dešťových vod z objektů a odvodnění 
parkovacích a komunikačních ploch před jednotlivými objekty, odvodnění parkoviště a odvodnění 
komunikací. Součástí projektu je příprava pro odvedení dešťových vod z krytých parkovacích stání před 
objekty „D“ a „E“ a příprava odboček pro napojení dešťových vod ze střech obou objektů. Vlastní 
podchycení související s objekty D a E je řešeno v samostatné dokumentaci. . 

Parkovací stání a komunikace před objekty budou odvodnění přes typové uliční vpusti. 
Stávající revizní šachty, jichž se úprava komunikací týká (SŠ1 až SŠ4), budou výškově 

upraveny podle upraveného terénu zpevněných ploch. 
 

Materiál pro venkovní kanalizaci : 
 potrubní vedené v komunikaci – KG SN12 hladké 
 potrubí vedené v nezpevněných plochách – KG SN8 hladké 
 typové prefabrikované šachty Ø 1000 mm s monolitickým dnem a s těžkými  litinovými poklopy 
 typové uliční vpusti (ozn. ve výkrese UV) vybavené košem na zachytávání nečistot 

 



Uložení potrubí bude v hloubce o výšce krytí min. 1100 mm.   Potrubí bude položeno do 
pískového lože tl. 10 cm. Obsyp potrubí bude proveden po vrstvách s hutněním jednotlivých vrstev. 
Obsyp potrubí se bude provádět ze štěrkopísku s velikostí zrn 16 - 22 mm. Vnitřní úhel uložení potrubí 
bude 120 st. Zásyp rýhy nad obsypem  potrubím  se bude provádět  po vrstvách tloušťky max. 150 mm 
za stálého postupu, který vylučuje mechanické poškození stoky. Násyp a hutnění se provádí vždy po 
obou stranách trubky, v celé účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky.Povrch rýhy bude uveden do 
původního stavu. 

Při pokládání potrubí je třeba, aby kanalizace byla vždy pod ostatními inženýrskými sítěmi. 
Při provádění prací je nutno dodržet  montážní předpis výrobce trub a respektovat stávající 

podzemní sítě včetně jejich  ochranných pásem. 
 
Potrubí křižující hlavní vodovodní přivaděč a potrubí vedoucí v souběhu s přivaděčem bude 

vedeno pod úrovní vodovodního přivaděče Js 600 mm. Křížení s vodovodem je vyznačeno v podélném 
profilu; v místě křížení byla provedena kopaná sonda a přesně určena výška vrchní hrany vodovodního 
přivaděče.  
 
  
3.2       Návrhové parametry – hydraulické výpočty 

 
Dešťové vody - odtoky z jednotlivých ploch – navržené plochy  
Dle ČSN 75 6101 – Systémy stokových sítí 
 
Návrhový déšť, 15 min, n = 0,5 153 l/(s.ha)   
 0,0153 l/(s.m2)   
     
Navrhované objekty     

  Plocha 
[m2] 

Koef. 
odtoku 

Reduk. 
plocha 

Odtok 
[l/s] 

Střecha + terasy 680 0,90 612 9,4 
Zámková dlažba (parkování, 
chodníky) 500 0,80 400 6,2 
Komunikace – asfalt 1000 0,90 900 13,8 
Celkem  2 180   1 912 29,4 
     
 
3.3      Péče o životní prostředí 

Při stavebních pracích bude používán běžný klasický materiál. Veškerý materiál bude zdravotně 
nezávadný. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. 
Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění okolí. V případě znečištění 
komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich čištění. Při stavbě nebude použito žádných škodlivých 
látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady.Vlastní provoz stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 
 
3.4    Péče o bezpečnost práce 

Při stavbě je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná nařízení 
vyplývající z montáže a provozu technických zařízení. Všechny zdroje nebezpečí a bezpečnostní 
zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodržena vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 
324/90 Sb. 
 
3.5     Protipožární zabezpečení 

Kanalizační přípojky  jsou z hlediska požární bezpečnosti stavbou bez požárního rizika. 



 
4. Zemní práce 

 Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050  Zemní práce. 
 Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě 

nacházející se v prostoru stavby 
 Výkop stavební jámy bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. 
 Výkopek bude tříděn. 
 Štěrkovité zeminy budou ukládány na mezideponii zeminy a využity pro zpětný zásyp rýhy, 

jílovité zeminy budou odváženy na trvalou deponii zeminy. 
 
5. Ostatní ustanovení 

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě 
nacházející se v prostoru stavby. 
 Před zahájením stavebních prací musí být stavba vytyčena oprávněným geodetem. 
 Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a souvisejících předpisů. Při provádění musí 
být dodrženy příslušné hygienické předpisy. 

Výkopy  na veřejných prostranstvích musí být zakryto nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu postačí jednotyčové  
zábradlí výšky 1,1 m nebo výkopek do výše 0,9 m.  Přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny 
přechody šířky min.  0,75 m. na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku š. 1,50m. Přechody 
nad  výkopem hl. do 1,5 m musí  být vybaveny oboustranným jednotyčovým  zábradlím o výšce 1,1 m 
na veřejných prostranstvích se zarážkou.přechody nad výkopy o hl. nad 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným tyčovým zábradlím se zarážkou. 

 
Při realizaci stavby je nutno dodržet zejména níže  uvedené normy a právní předpisy v normách 

a pravidlech uvedené: 
ČSN 73 30 50  zemní práce 
ČSN 73 60 05  prostorová úprava vedení tech. vybavení 
ČSN 75 61 01  stokové sítě a kanalizační přípojky.  

Vyhláška č. 324 ČÚBP ze dne 31.8.1990 o bezp. práce a tech. zařízeních při 
stav. pracích včetně norem a předpisů s nimi souvisejících. 

 
 


