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VELKOFORMATOVE BETONOVE PANELY, POHLEDOVY VIBROVANY BETON C30/37 - XF4, VYTUZENY KARI SIiTi PRI
HORNIM A DOLNIM POVRCHU 8/100/100 mm, POVRCH Z LICOVE STRANY UPRAVEN JEMNYM KARTACOVANIM

ZPEVNENA PLOCHA - MLATOVY POVRCH
DLAZBA ZE ZULOVYCH ODSEKU

HLINIKOVA LISTA 26 x 26 mm, BARVA STRIBRNA ANODIZOVANA S VLOZENYM LED PASKEM,
VRCHNI LISTOVY UZAVER (MLECNY DIFUZOR)

HUTNENY STERK FR.16/32
HUTNENY STERK FR. 32/63
ZEMINA PUVODNI

POHLEDOVY BETON
/ - C30/37 XC4, XF2,
o VIDITELNE HRANY
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FLEXIBILNI PLASTOVA CHRANICKA PRiIVODNIHO KABELU DN 40 mm

POZNAMKY

- SEDACI PRVKY BUDOU UVNITR DUTE, VE STENE PRVKU BUDE PROVEDEN VYVOD EL. KABELU PRO LED PASEK
- LED PASEK BUDE ZAPUSTEN VE STENE SEDACIHO PRVKU
- VIDITELNE HRANY STRZENY 15/15 mm

~ VODOROVNE LED
# OSVETLEN| SEDACIHO
PRVKU - HORN HRANA

A SVISLE LED OSVETLENI .
SEDAGIHO PRVKU

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACIi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENi SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
VEDENIi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENiI AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE. VYTYCENi NEBO ZAMERENi VSECH VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM
DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VYSADEB PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi VYSADEB SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNi PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

ODSTRANENiI NEVHODNYCH A OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !
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