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-5x Platanus x acerifolia
vel. 400-450, vicekmen
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detail vysadby vicekmennych platand, 1 : 300

VEGETACNI PRVKY
typ prvku poéet kusu legenda:
solitérni stromy 9
ViGekmenné stromy 50 (0 strom listnaty/jehlicnaty stavajici
strom navrzeny k pfesazeniv ramci projektu 1
solitérni ket L C} strom listnaty navrzeny
TECHNICKE PRVKY {;} strom jehli¢naty presazeny
typ prvku délka (m)
protikofenova bariéra - polypropylenova folie, Sitka 75 cm 10 @ strom listnaty vicekmenny navrzeny
ocelova samofixacni obruba, tl. 1,5 mm 20
solitérni kef stalezeleny navrzeny

SOLITERNI STROMY
nazev latinsky nazev éesky specifikace | poget kus L protikofenové bariéry
Acer platanoides javor mlé¢ 14-16, ZB 1
Acer tataricum javor tatarsky 12-14, ZB 3 20m_ ocelova samofixaéni obruba
Betula pendula bfiza bélokora 14-16, ZB 1 /
Prunus serrulata 'Kanzan' |tfeSen pilovita 14-16, ZB 4 N Uprava stavajiciho terénu

- . _ vicekmen, -
Platanus x acerifolia platan javorolisty 400 - 450, ZB 5 [ _ ] hranice Feseného tzemi
SOLITERNI KERE
nazev latinsky nazev cesky specifikace | pocet kusu %49,1\ hranice parcel, parcelni Cislo
Juniperus x media jalovec prostredni 40-50, Ko 1

Pozn. Pro vysadbu vicekmenu bude vzdy pouzita jedna zapéstovana
dievina minimalné se ¢tyfmi vyhony. V zadném pfipadé nebude
sesazeno nékolik stejnych drevin tésné u sebe !!!

PPRED ZAHAJENIM VSECH PRACIi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLIiZKOSTI
VEDENi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE.

VYTYCENi NEBO ZAMERENiI VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH PRVKU PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENi
AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENI STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AAUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Proj je dilem ve smyslu zékona &. 12/ 2000 Sb. (autorsky zékon). PROJEKTANT udgluje souhlas s ufitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro éel zajisténi prislusnych
povoleni a realizace stavby na ém mists. i ani a jiné Sifeni jakékoliv &asti dokumentace, zejména pouZiti pro projektovani & vystavbu jinych staveb nebo pouiti jinou osobou je zakonem zakazano. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu &i stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava vlastniki autorskych prav jsou vyhrazena a chrénéna zikonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zakona.
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