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POHLEDOVÝ BETON - C30/37
XC4, XF2, VÝZTUŽ - KARI SÍŤ
6/100/100 mm,
VIDITELNÉ HRANY STRŽENY,
DUTÁ KONSTRUKCE
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S4

LOMOVÁ PROSÍVKA S CEMENTOVÝM
POJIVEM TL. 40 mm, BARVA BÉŽOVÁ
ŠTĚRK FR. 16/32 mm, TL. 100 mm
ŠTĚRK FR. 32/63 mm, TL. 150 mm
HUTNĚNÁ PLÁŇ

B B´

PŘI VÝROBĚ PREFABRIKOVANÉHO VÝROBKU BUDE
PROVEDENÁ DRÁŽKA DL. 400 mm, ŠÍŘKY 30 mm, HLOUBKY 40
mm PRO OSAZENÍ LED PÁSKU S KRYCÍ AL LIŠTOU,CHRÁNĚNO
VRCHNÍM PRŮHLEDNÝM LIŠTOVÝM UZÁVĚREM (MLÉČNÝ
DIFUZOR) - PROVEDENO S VODOTĚSNÝM KRYTÍM IP67

LEGENDA

HLINÍKOVÁ LIŠTA 26 x 26 mm, BARVA STŘÍBRNÁ ANODIZOVANÁ  S VLOŽENÝM LED PÁSKEM,
VRCHNÍ LIŠTOVÝ UZÁVĚR (MLÉČNÝ DIFUZOR)

VELKOFORMÁTOVÉ BETONOVÉ PANELY, POHLEDOVÝ VIBROVANÝ BETON C30/37 - XF4, VYTUŽENÝ KARI SÍTÍ PŘI
HORNÍM A DOLNÍM POVRCHU ø8/100/100 mm, POVRCH Z LÍCOVÉ STRANY UPRAVEN JEMNÝM KARTÁČOVÁNÍM

HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR.16/32

HUTNĚNÝ ŠTĚRK FR. 32/63

ZEMINA PŮVODNÍ

FLEXIBILNÍ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA PŘÍVODNÍHO KABELU DN 40 mm

DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - MLATOVÝ POVRCH

50
0

70

360

70

70

36
0

7
0

500

ŘEZ B-B´, M 1:50

POHLEDOVÝ BETON - C30/37
XC4, XF2, VÝZTUŽ - KARI SÍŤ
6/100/100 mm,
VIDITELNÉ HRANY STRŽENY,
DUTÁ KONSTRUKCE
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PŘIPEVNĚN K PROFILU TRANSPARENTNÍM SILIKONEM -

43
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ŘEZ 1-1´, M 1:10

AL LIŠTA - VÝŠKA 26 mm, ŠÍŘKA 26 mm ULOŽENA V
DRÁŽCE NA PĚNOVÉ PODLOŽCE TL. 9,4 mm

 VRCHNÍ LIŠTOVÝ UZÁVĚR (MLÉČNÝ DIFUZOR),
PŘIPEVNĚN K PROFILU TRANSPARENTNÍM SILIKONEM -

VODOTĚSNÉ KRYTÍ IP67

LED PÁSEK

PŘÍVODNÍ EL. KABEL V CHRÁNIČCE

POHLEDOVÉ HRANY PO OBVODU ZKOŠENY
15/15

POHLEDOVÝ BETON - C30/37 XC4, XF2,
VÝZTUŽ - KARI SÍŤ 6/100/100 mm,

VIDITELNÉ HRANY STRŽENY, DUTÁ
KONSTRUKCE

AL PROFIL FIXOVÁN STAVEBNÍM JEDNOSLOŽKOVÝM
LEPIDLEM NA BÁZI MS POLYMERU

                   07. BETONOVÉ SEDACÍ PRVKY (KOSTKY), M 1:10, 1:50, 1:100

                           SO 03 - Vegetační prvky, zpevněné plochy, mobiliář a prvky vybavení
05/2020

2019/59
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SVISLÉ LED OSVĚTLENÍ
SEDACÍHO PRVKU

VODOROVNÉ LED
OSVĚTLENÍ SEDACÍHO
PRVKU - HORNÍ HRANA

14

PŮDORYS - M 1:100

POHLEDY - M 1:50

VODOROVNÉ LED
OSVĚTLENÍ SEDACÍHO
PRVKU - HORNÍ HRANA

SVISLÉ LED OSVĚTLENÍ
SEDACÍHO PRVKU

ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU - M 1:50

POZNÁMKY

5

15

- SEDACÍ PRVKY BUDOU UVNITŘ DUTÉ, VE STĚNĚ PRVKU BUDE PROVEDEN VÝVOD EL. KABELU PRO LED PÁSEK
- LED PÁSEK BUDE ZAPUŠTĚN VE STĚNĚ SEDACÍHO PRVKU
- VIDITELNÉ HRANY STRŽENY 15/15 mm

ŘEZ SEDACÍ KOSTKOU 1-1´- M 1:10

LED PROFIL - NEADONIZOVANÝ
HLINÍK, POUŽITÍ DO EXTERIÉRU

26 mm

2
6
 m

m

22,2 mm

MLÉČNÝ DIFUZOR
DOSAHUJE KRYTÍ
IP67


