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legenda:
asfaltovy povrch stavajici
betonova zamkova dlazba stavajici

dlazba kamenna stavajici - Zulova kostka

Aell

asfaltovy povrch k odstranéni

F9,5m* betonova dlazba zamkova k odstranéni

N "\ betonova dlazba zamkova dogasné rozebrana pro potfeby realizace
dlazba kamenna k odstranéni - Zulova kostka

mlatovy povrch k odstranéni

betonova dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé
- vyuziti pro nové zpevnéné plochy u prechodu pro chodce

dlazba kamenna - Zulova kostka
- vyuziti pro nové zpevnéné plochy u prechodu pro chodce

8m betonovy zahradni obrubnik k odstranéni
2m kamenny obrubnik, 8. 250 mm k odstranéni
239m kamenny obrubnik k odstranéni
obrubnik ze Zulové kostky k odstranéni
21,5m

—=— kamenny obrubnik - vyuZiti pro nové obruby kolem zpevnéné plochy u mista pro pfechazeni
obrubnik ze Zulové kostky - vyuZiti pro nové obruby kolem trvalkového zahonu
1 betonovy krajnik k odstran&ni
% vyvysené zahony k odstranéni
& == lavicky s opérkou a informacni tabule k odstranéni
? &# veiejné osvétleni a rozvodova skiii k odstranéni
parkova lavicka s opérkou/bez opérky, odpadkovy ko$ navrzeny k presunuti

Te dopravni znaceni, lampa VO, parkovaci automat stavajici

[ - - ] hranice feSeného tuzemi
< %/1\ hranice parcel, parcelni Cislo

TECHNICKE PRVKY K ODSTRANENI ZPEVNENE PLOCHY DOCASNE ROZEBRANE PRO POTREBY

typ prvku délka (m) | plocha (m?) REALIZACE STAVBY

asfaltovy povrch - 172 typ prvku plocha (m?)

dlazba betonova zamkova - 95| |diazba betonova zamkova 4n?

dlazba kamenna - Zulova kostka 234

miatovy povrch R 17 PRVKY VYBAVENI K ODSTRANENI

betonovy zahradniobrubnik 8 - typ prvku pocet kusd

kamenny silni&ni obrubnik, §itka 250 mm 3 parkova lavicka s opérkou 4

kamenny silni¢ni obrubnik snizeny 6 ) informacni tabule 6

§itka 250 mm lampa verejného osvétleni 1

kamenny obrubnik 339 - rozvodova skiii 1

obrubnik ze Zulové kostky 22 -

betonovy krajnik bily 6,3 - PRVKY VYBAVENI K PRESUNUTI

vyvy$ené zahony - 13 typ prvku poéet kusu
parkova lavicka s opérkou 5

TECHNICKE PRVKY PRO NOVE ZPEVNENE PLOCHY parkova lavicka bez opérky 8

typ prvku délka (m) | plocha (m?) odpadkovy ko$ 5

dlazba betonova s reliéfnim povrchem } 18

s pro nevidome, éerna ’

dlazba kamenna - Zulova kostka - 2

kamenny silni€ni obrubnik, Sitka 250 mm 21,5 -

obrubnik ze Zulové kostky 14,2 -

20

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENi SiTi. U VYSADEB V BLIiZKOSTI
VEDENi INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
DOZOREM NA MISTE.

VYTYCENi NEBO ZAMERENiI VSECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH PRVKU PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENi
AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLIiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.

PRI VYSADBE A OSETRENI STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNEN: Proj je dilem ve smyslu zékona &. 12 / 2000 Sb. (autorsky zékon). PROJEKTANT udéluje souhlas s uitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro el zajiténi pislunych
povoleni a realizace stavby na ém mists. Kopirovani, ani a jiné Sifeni jakékoliv Gasti dokumentace, zejména pouiti pro projektovani & vystavbu jinch staveb nebo poutiti jinou osobou je zikonem zakizano. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu & stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastniki autorskych prav jsou vyhrazena a chrénéna zikonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zikona.

nazev stavby: . . stupen: DPS
PARK U SOUDU V NACHODE
- . rsry . datum: 05.2020
SO 03 - Vegetacni prvky, zpevnéné plochy, mobiliar a prvky vybaveni
€. zakazky: 2019/59
vykres: 02. ODSTRANENI TECHNICKYCH PRVKU, 1 : 300 paré:
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