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a) Identifika¢ni udaje objektu

Oznaceni stavby: Oprava MK v Nachodg¢, ul. Na Drazkéach
Objekt 101  Objekt pozemni komunikace
Objekt 302 Odvodnéni
Objekt 803  Zelen

Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Nachod

Katastralni uzemi: ~ Babi u Nachoda, parc.¢. 429/1, 430

Charakter stavby: oprava, stavebni Gpravy

Stavebnik: Me¢ésto Nachod, Masarykovo namésti 40, 547 61 Nachod, IC 00272868
Projektant : JOSTA s.r.0., Palachova 1742, 547 01 Néachod, IC 47455802

Ing. Magdalena Odlova, Ing. Vaclav Jansa
Ing. Filip Eichler Ph.D., ¢islo autorizace 0602465(dopravni stavby)

Stupeni PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

Komunikace: délka mistni komunikace — usek 1 528,63 m
plocha mistni komunikace — tsek 1 2330 m’
délka ucelové komunikace — tsek 2, 3 528,63 m
plocha mistni komunikace — tsek 2, 3 260 m’

b) Strucny technicky popis se zdiivodnénim navrZeného reSeni

Pfedmétem dokumentace je navrh opravy mistni komunikace v ulici Na Drazkach v Nachodé¢
od ktizovatky s ul. Broumovskou (silnice ¢. II/303 Nachod — Hronov) po ¢.p. 86 a
navazujicich ucelovych komunikaci zajist'ujicich pfistup k ¢.p. 255 a €.p. 75. Jedna se o
stavajici slepou jednopruhovou obousmérnou mistni obsluznou komunikaci proménné Sitky
od 3,5 m do 5,40 m (pfevazujici Sitka 4,20 m) s nezpevnénymi krajnicemi, misty

s jednostrannym obrubnikem v okrajové ¢asti Nachoda na Babi s nizkym provozem, charakter
provozu koncovy bez moznosti ota¢eni na pozemku investora. Ugelové komunikace maji
sitku 2,5 m. Komunikace fesi obsluznost rodinnych domt. Povrch v opravované ¢asti je
asfaltobetonovy, v ¢asti ucelové komunikace §térkovy, nerovny, rozmapovany s ¢etnymi
piekopy.

Stavba obsahuje vybourani celé konstrukce vozovky véetné podkladnich vrstev v celé plose,
urovnani a zhutnéni plané, ztizeni podkladnich vrstev ze Stérkodrti, osazeni obrub a polozeni
novych asfaltobetonovych vrstev. Dle moznosti pozemku bude vybudovana mistni
komunikace bez chodnikil s proménnou §itkou pti¢ného profilu 3,5 — 5,50 m s obrubniky ve
stavajici trase. K rozsifeni na 5,50 m dojde za ZU1 a pied koncem KU1. Proménna $itka
pricného profilu a vjezdy do staveb a na pozemky nahrazuji vyhybny. Opraveny budou
stavajici vjezdy na pozemky a do garazi, povrch ze zdmkové dlazby a z asfaltobetonu. Podél
komunikace mezi obrubou a podezdivkou plotu bude plocha z drceného kameniva, v ostatnich
ptipadech bude plocha za obrubou doplnéna humoézni zeminou, uhrabana a oseta.

Ucelové komunikace budou opraveny ve stavajici §ifce 2,5 m s jednostrannou obrubou a
krajnici. Rozsifeni neni mozné vzhledem ke konfiguraci terénu a k Sifce pozemku. Povrch
asfaltobetonovy.



Stavajici odvodnéni bude doplnéno dle potfeby novymi vpustmi a pficnym Zlabem, stavajici
vpusti a pti¢ny odvodiovaci zlab budou nahrazeny novymi.

Stavajici svitidla vefejného osvétleni budou nahrazena novymi.

Stavajici svislé dopravni znacky P4 — Dej ptednost v jizd¢! A IP 10a — Slepa pozemni
komunikace v ZU1 budou demontovany a budou nahrazeny novymi znackami

P 6 — Stiij, dej pfednost v jizd€ a IP 10 a — Slepa pozemni komunikace.

Podélny spad mistni komunikace dle stavajici nivelety 1,3 az 9 % v mist¢ napojeni ucelovych
komunikaci niveleta stoupéd 13%.
Podélny spad tcelovych komunikaci dle stavajici nivelety 6,3 az 18%.

Stavenisté je ptistupné z ulice z ulice Broumovské.

Stavba nebude provadéna po etapach. Béhem vystavby bude umoznén pfistup do rodinnych
domt a na pozemky pouze pro pési, ptijezd bude umoznén pouze sanitkdm a vozidlim
zachranného hasicského sboru. Obyvatelé¢ domt a vlastnici pozemka budou predem
informovani investorem o chystané uzavére.

Dotcéené pozemky stavbou:

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 429/1 - druh pozemku: ostatni plocha, zpiisob vyuZziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 430 - druh pozemku: ostatni plocha, zplisob vyuziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

Stavba je v souladu se zak. 183/2006 Sb., 501/2006, 398/2009, respektuje CSN 73 6110
(Projektovani mistnich komunikaci) a TP 65 ,,Zasady pro DZ na pozemnich komunikacich®.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s Pril. 8 vyhl. 146/2008.

¢) Vyhodnoceni prizkumu a podkladi

Podkladem pro zpracovani dokumentace byl zdmér investora, snimek z katastralni mapy a
vyjadfeni spravci siti.

Mapovy podklad — polohopis a vyskopis se zakresem inzenyrskych siti, vyiez katastralni
mapy v digitalni formé poskytl investor stavby. Vyty€eni osy komunikace dle vytyCovacich
bodu v soufadnicich X a Y soufadnicového systému JTSK a vysek systému Bpv.

Projektant provedl prohlidku stavby a doméieni staveniste.

Geologicky pruzkum nebyl proveden, investor zajistil vykopani 8 sond. Sondami byla zjisténa
nedostatecna tloustka konstrukce vozovky.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Pozemni objekty

Komunikace je navrzena tak, Ze je plynule napojena na stavajici plochy navazujicich
komunikaci. Vzdalenost stavajicich sloupti a oploceni od komunikace bude vétsi nez 0,5 m,
Bezpecnostni odstup je dodrzen.

Inzenyrské sité



Stavajici sité — spravci poskytli trasy stavajicich vedeni a své pozadavky na Gpravu a ochranu
svych siti. Pfed zahajenim praci spravci predaji protokolarné investorovi a dodavateli
umisténi jejich siti v€etné hloubek.

Pti realizaci budou dodrzeny podminky ochrany stavajicich siti dle vyjadieni spravcu siti.

Po vytyc€eni trasy SEK spolecnosti O2 Czech Republic a.s. bude nutné konzultace v mistech,
kde bude trasa SEK v télese komunikace, v misté¢ vjezdl nebo pod obrubniky a stanoveni
konkrétnich podminek ochrany (ptelozka, stranové posunuti nebo uloZeni do chranicky).
Manipulaci se sdélovacim vedenim je nutné konzultovat s povéfenym pracovnikem
spolecnosti O2. Ke kolaudaci bude dolozen kladny zéapis o kontrole pfed zdhozem odkryté
SEK.

Pokud pfti opravé komunikace bude zjisténo, ze plynovod nebo ptipojky budou mit vii¢i nové
niveleté kryti mensi nez 80 cm, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych zatizeni na
naklady investora. VSechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského zatizeni budou osazeny
do nivelety terénu. Zaklady dopravnich znacek a uli¢ni vpusti budou umistény 1 m od
plynarenského vedeni.

Ovladaci armatury vodovodu a kanaliza¢ni Sachty budou osazeny do nivelety terénu.
Obrubniky budou osazeny mimo ovladaci zatfizeni vodovodniho fadu. Kanaliza¢ni poklopy
budou vyménény za nové — litinové D 400, které v dohodnutém terminu dodd VaK Nachod
a.s. provoz kanalizace. Nevyhovujici vodovodni ptipojky budou vyménény ihned po uzavirce
komunikace. Zahajeni stavby bude ozndmeno min. 2 mésice pfedem provozu vodovoda VaK
Néchod a.s. (R. Knapp, tel. 491 419 333).

Nové inz. sité — nebudou, pouze budou nové uli¢ni vpusti, odvodiiovaci zlabky. Stavajici
svitidla vefejného osvétleni budou nahrazena novymi svitidly SITECO HSC 70W dle
pozadavku Technickych sluzeb Mésta Nachoda.

Zelen, kaceni stromt

Zelena plocha podél obrubnikt bude uhrabana, dle potteby doplnéna humozni zeminou a
oseta. V KU 1 budou kefe odstranény (celkem 26 m?) a dale podél komunikace budou
zastiizeny kefe v ramci pravidelné udrzby tak, aby byl dodrZen prijezdny profil a vyhled.
Min. vzdalenost 0,5 m od komunikace.

Stavba nevyzaduje vykaceni stromt.

e) Navrh zpevnénych ploch

e.l) Vseobecné

Komunikace je zatazena dle CSN 73 6110 do funkéni skupiny C — obsluzné s piimou
obsluhou pfilehajicich objektti. Doprava cilova.

Typ pticného uspotadani tseku 1 MO1 -/5,2/30 modifikovana, jednopruhova obousmérna
komunikace s proménnou Sitkou pficného profilu 3,5 — 5,5 m, ptevazujici Sitka 4,20 m.
Navazujici ucelové komunikace stavajici Sitky 2,5 m jednopruhové obousmérné, Sitka
hlavniho dopravniho prostoru 3,5 m.

TDZ dle CSN 736114 — VI nizka s TNVy 0 - 15

Navrhové troveil poruseni vozovky D2

Navrhova rychlost — 30 km/hod.

Usporadani a vzdal kiizovatek: stdvajici stav

Zivotnost vozovky je piedpokladana 25 let

e.2) Navrhové prvky




Vozovka navrzena dle Katalogu vozovek s asfaltobetonovym krytem. Vozovka netuha,
navrhova uroven poruseni D2 a s Eq4er » =45 MPa. Pokud by nebylo dosaZeno pfedepsanych
hodnot je nutno plan vylepsit.

e.3) Smérové reseni

Smeéroveé feSeni respektuje stavajici smerové feSeni komunikace. Osa je tvofena z ptimych
useku a obloukti. Poloméry obloukt mistni komunikace od 20 m do 100 m. Poloméry
obloukt ucelové komunikace od 9,25 do 49,5 m.

e.4) Pricny sklon
Zakladni pfi¢ny jednostranny sklon 2,5 %, v napojeni na stavajici komunikace je stavajici.

e.5) Podélny profil

Niveleta komunikace kopiruje ptivodni niveletu, vyskova tprava 0 - 100 mm je dana
stavajicimi nerovnostmi komunikace a vyskou stavajicich vjezdli do gardzi a na pozemky.
Podélny spad mistni komunikace dle stavajici nivelety 1,3 az 9 % v misté napojeni ti¢elovych
komunikaci niveleta stoupa 13%. Podélny spad ucelovych komunikaci dle stavajici nivelety
6,3 az 18%. Osa komunikace je shodna s ptivodni. Poloméry vyskovych obloukid mistni
komunikace od 150 m do 700 m, poloméry obloukti u¢elové komunikace 100 m a 150 m.
Komunikace pfipojuje pfilehlé stavajici pozemky rodinnych domkd.

e.6) Sirkové usporadani

Zakladni $itka mistni komunikace je proménna 3,5 m — 5,5 m jednopruhova obousmérna.
Proménna Sitka pticného profilu a vjezdy do gardzi a na pozemky nahrazuji vyhybny.

Od ¢.p. 86 je Sitka ucelové komunikace 2,5 m, Sifka prostoru mistni komunikace 3,5 m.

7) Zemni téleso a uprava plané

Pted zahajenim praci budou na stavenisti vytyceny vSechny inzenyrské

Po odtézeni stavajiciho ,.kufru‘ bude nutné plan prehutnit, ptipadné plan zlepsit (napf-.
geotextilii, vyménou zeminy apod.). Pokud bude nutné, bude v pribéhu stavby plan
odvodnéna drendzi z Flexibilu ¢ 100. O zptisobu rozhodnout dle skute¢ného stavu pii upravé
plané.

Upravena plan musi vykazovat Egerr= 45 MPa.

Spédovani plané je min. 3 %.

e.8) Navrh skladby vozovky

Ptiprava staveniste, bouraci prace, zemni prace

Pted zah4jenim praci budou vytyCeny vSechny inzenyrské sité na stavenisti.

Zemni prace predstavuji sejmuti humozni zeminy v misté rozsifeni komunikace za ZU1 a
pred KU1, vyhloubeni ryh pro vpusti, pfipojovaci potrubi a zaklady dopravnich znadek.
Vykopy jsou minimalni, sejmutd humozni zemina bude pouzita ke kone¢nym upravam,
piebytek zeminy bude odvezen na fizenou skladku. Vie bude provadéno v souladu s CSN 73
6133.

Konstrukce vozovky bude vybourana v celé plose v tl. 500 mm, plan bude urovnana a
prehutnéna na E4ef = 45 MPa. Budou vybourany betonové obrubniky, uli¢ni vpusti véetné
piipojovaciho potrubi a odvodnovaci Zlaby a dopravni znacky. V napojeni na stavajici
komunikaci v ZU1 bude odfrézovan pruh v §ifi 0,5 m, tl. 50 mm. Vybourany material bude
odvezen na fizenou skladku ur€enou investorem ve vzdéalenosti 20 km.



Komunikace
Néavrh opravy komunikace vychazi z podminek provozu. Pfedpoklada se dopravni zatizeni
TDZ VI, navrhova uroven poruseni D2. Oprava je navrzena dle TP 87- Navrhovani udrzby a

oprav netuhych vozovek a dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Skladba opravy mistni komunikace, vjezdl - asfaltobeton

Asfaltobeton ACO 11 S 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik PS-A 0,6 kg/m’ CSN 73 6129
Asfaltobeton ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Stérkodrt SD 0-32 180 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ SD, 0-63 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 500 mm

Zhutnéna plan Egero = 45 Mpa

Skladba opravy vjezdl do garazi a na pozemky — zamkové dlazba

Bet. zamkova dlazba 80 mm CSN 73 6131
Loze DDK 4-8 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD, 0-32 230 mm CSN 73 6126-1
Celkem 350 mm

Zhutnéna plan Egero = 30 Mpa

Skladba opravy ucelové komunikace

Asfaltobeton ACO 11 S 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci posttik PS-A 0,6 kg/m* CSN 73 6129
Asfaltobeton ACP 16+ 70 mm CSN EN 13108-1
Stérkodrt SD4 0-32 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ SD 4 0-63 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem 420 mm

Zhutnénd plan Egerr = 30 Mpa

Podél komunikace a ve vjezdech bude osazen novy néjezdovy betonovy obrubnik
150/150/1000 mm do betonového loze, vyska podsazky 50 mm, v misté svahti podél
komunikace a v mistech rozsifené komunikace bude osazen betonovy obrubnik 150/250/1000
vyska podsazky 120 mm viz vykresy situaci. Zelena plocha za obrubniky podél komunikace
bude uhrabana, ohumusovéna a oseta. Podél komunikace mezi obrubou a podezdivkou plott
bude plocha upravena vrstvou drceného kameniva frakce 16 -32. Napojeni na stavajici asf.
plochu v ZU1 bude provedeno frézovanim stavajici vozovky v tl. 50 mm. Spara bude
profiznuta a zalita flexibilni zalivkou.

Vjezdy na pozemky a do garazi budou ze zamkov¢ dlazby tl. 80 mm, obrubniky 80/250/1000
do betonového loze v tirovni zdmkové dlazby na rozhrani se zelenou plochou nebo plochou

z drceného kameniva. Vjezdy u €.p. 210, 251, 100 a u garazi mezi ¢.p. 94 a 252 budou
asfaltobetonové.



f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

Odvodnéni

Plocha komunikace je odvodnéna jednostrannym pti¢nym sklonem do uli¢nich vpusti z prefa
dilcti s vnitinim pramérem DN 450 s litinovou miiZzi pro zatizeni D 400 a odvodnovacimi
zlabky $itky 300 mm s litinovym krytem D 400 a s univerzalni odtokovou vpusti (napf.
FASERFIX - Super 300 nebo vyrobek se stejnymi nebo lepSimi technickymi parametry).
Vpusti budou vybaveny koSem na splaveniny. Napojeni vpusti UV3 — UV 12 a zlabki do
jednotné kanalizace, napojeni vpusti UV1 a UV2 do destové kanalizace je navrzeno z potrubi
KG DN 200 SN8. Ulozeni kanaliza¢niho potrubi je navrzeno do piskového loze 100mm s
bo¢nim obsypem a krycim obsypem piskem 300mm nad vrch potrubi.

Piskovy obsyp bude hutnén ru¢né, noznim dusanim nebo lehkymi strojnimi dusadly, nad
vrcholem trubky se nehutni az do vysky 300mm. Dale je proveden zhutnény zasyp ze
Stérkodrti az pod podkladni vrstvy komunikace.

Pokud bude nutné, bude v prubéhu stavby plan odvodnéna drenazi z Flexibilu ¢ 100. Drenaz
bude v misté komunikace pod tirovni plan¢ a bude obsypéana drcenym kamenivem 16-32.

O zptisobu rozhodnout dle skute¢ného stavu pti upraveé plané.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravni zarizeni, ...

Dopravni znaceni

- dopravni znaceni svislé

Stavajici dopravni znacky v ZU P 4 - Dej pfednost v jizdé! a IP 10a - Slepa pozemni
komunikace budou demontovany a budou nahrazeny novymi znackami P 6 — Sttij, dej
piednost v jizdé a IP 10 a — Slepa pozemni komunikace véetné sloupkti.

Provedeni znaéek bude odpovidat vyhlasce 30/2001 Sb., CSN 737030 (CSN EN 12899-1)
Stale svislé dopravni znaceni a Piedpisu ,,DZ na pozemnich komunikacich®. Sloupky znacek
zarove zinkovany. Pfi umistovani sloupkti DZ pozor na podzemni vedeni.

- vodorovné znaceni
Vodorovné znaceni neni navrzeno.

Bezpecnostni zarizeni
Neni navrzeno

h) Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, piip. idrzbu

Hladina hluku u obytnych objektii v okoli stavby bude vyhovovat pozadavkiim nafizeni vlady
272/2011 o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci a zdkonu 258/2000 Sb.
O ochrang vetejného zdravi ve znéni zakona 392/2005 Sb.

Stavebni stroje se sméji pohybovat pouze po mistnich komunikacich a po plose stavenisté. Pti
préci je nutno zajistit, aby nedoslo k tniku pohonnych hmot a oleji ze stavebnich strojt.
Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné€ ocisténa, aby nedochézelo k znecisténi vetejné
komunikace a Zelezni¢niho ptejezdu.

Pii provadéni veskerych praci dodrzovat piisluiné CSN, bezpeénostni a hygienické predpisy
(prace od 7% — 19% hod), dale zakonik prace, predpisy vyrobc materialéi pouzitych pfi
vystavbé a technologické predpisy.

Zmény oproti projektové dokumentaci budou odsouhlaseny projektantem.



Podél komunikace budou v rdmci pravidelné tdrzby zastfizeny kete tak, aby byl dodrzen
prujezdny profil a vyhled. Min. vzdalenost od komunikace 0,5 m.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Nejsou zadné pozadavky.

j) Prehled provedenych vypoéti ...

Nejsou zadné pozadavky.

k) ResSeni pristupu a uzivani verejné prist. komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

PD je zpracovana v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Komunikace je bez chodnikti — stavba se
nefesi.



