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1. Technicka zprava

a) Charakteristika a celkové uspoifddani staveni$té véetné jeho odvodnéni

Stavenisté se nachdzi v Nachod¢ v ulici Na Drazkach na ¢asti pozemku parc. ¢. 429/1 a 430
k.a. Babi u Nachoda. Na pozemcich je od kiizovatky s ul. Broumovskou po ¢.p. 86

v soucasné dob¢ dozila asfaltobetonova jednopruhova obousmeérna slepa mistni komunikaci
sife 3,5 — 5,4 m, od ¢.p. pokracuji celové komunikace $. 2,5 m zajist'ujici piijezd k €.p. 75 a
¢.p. 255. Povrch asfaltobetonovy a Stérkovy.

Stavebni pozemek komunikace ma podélny spad od 1,3% do 18%.

Stavenisté je ptistupné z ulice Broumovské — silnice €. 11/303 Nachod — Hronov.

Staveni$té nebude oploceno. Bude oznaceno prechodnym dopravnim znac¢enim. Komunikace
bude uzaviena pro dopravu, pési pristup k jednotlivym nemovitostem bude zajistén. Majitelé
prilehlych nemovitosti a obyvatelé domti budou s predstihem informovani o zahéjeni stavby.
Dostupnost prostfedki integrovaného zachranného systému do objektti sousedicich se
stavenistém nebude stavbou dotlena. Zatizeni staveniste - Satny, kancelaf a socidlni zdzemi
bude mobilni a bude umisténo na ploSe stavenisté viz situace. Stavenisté nebude napojeno na
zadné inzenyrské sit€. Zachody budou pouzivany mobilni chemické.

Pokud bude nutné, bude v prubehu stavby plan odvodnéna drenazi z Flexibilu ¢ 100.

b) Stanoveni obvodu staveni§té, jeho zduvodnéni a idaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemku, které zajist'uje stavebnik / objednatel

Obvod stavenisté je zakreslen na situaci €. vykr. E.2. Vymezuje minimalni potiebny rozsah
stavenisté pro provedeni stavby.

Seznam pozemki staveniste:

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 429/1 - druh pozemku: ostatni plocha, zpiisob vyuZziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

Kat. izemi Babi u Nachoda, parc.¢. 430 - druh pozemku: ostatni plocha, zplisob vyuziti:
ostatni komunikace, vlastnik Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod

c) Zasady ndvrhu zafizeni stavenis$té

Stavenisté vymezuje plochy potfebné pro provedeni stavby. Bude vyrazné oznaceno
pirechodnym dopravnim znacenim. Veskeré vykopy budou fyzicky uzavieny a oznaceny
vybranym dopravnim zatizenim Z2 (zdbrana pro oznaceni uzavirky) nebo plotovymi dily pro
zabranéni padu osob do vykopu. Stavebni stroje se sméji pohybovat po ploSe stavenisté a po
oCisténi po silnicich a mistnich komunikacich. Vymezena plocha ZS slouZzi pro socialni
z4zemi pracovnikil. Sejmuta humozni vrstva zeminy bude ponechéna na stavenisti a bude
pouzita k ohumusovani. OdtéZena zemina a ostatni vybourané materialy budou odvezeny na
povolenou skladku. Materidl na stavbu bude navazen prubézné a postupné bude zpracovan.
Dle potieby bude instalovana lehkéa dievéna lavka pro pési v misté vstupi k rodinnym
domtm. Po dokonceni stavby bude stavenisté vyklizeno, do¢asné objekty ZS odstranény.
Vyuzivané plochy budou uvedeny do piivodniho stavu.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby




Stavba ma charakter opravy a bude provadéna jako jeden celek. Postup vystavby urci
dodavatel stavby dle svého harmonogramu a klimatickych podminek.

Prace budou probihat v nasledujici posloupnosti :

- vymezeni opravované plochy komunikace, vyty¢eni inzenyrskych siti na plose
staveniSté, zfizeni zafizeni stavenisté

- zemni prace, odtézeni konstrukce vozovky, vybourani vpusti, pfipadnéd ochrana siti a
prelozky siti, vybudovani novych vpusti véetné ptipojovaciho potrubi, urovnani a
zhutnéni plané, zfizeni podkladnich vrstev ze Stérkodrti, osazeni obrub, polozeni
novych asfaltobetonovych vrstev, tprava plochy podél komunikace

- odstranéni objektii zafizeni stavenisté

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
Nejsou.
) Mozné napojeni na zdroje (voda, el. energie, plyn, telekomunikace)

Stavenisté nebude napojeno na vodu, el. energii, plyn. Voda pro potiebu vystavby bude
dovézena, elektricka energie vyrabéna benzinovym nebo naftovym agregatem. Plyn neni
potieba. Na telekomunikace bude stavba napojena mobilnim telefonem.

2) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Stavebni material bude na stavbu dopravovan pouze v potiebném mnozstvi. Odpad z vystavby
— obaly, odfezky stavebnich materidl{i, stavebni sut’ atd. budou tfidény a likvidovany

v souladu se zdkonem o odpadech. S odpadem z vystavby bude nakladdno za podminek § 14
zéakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 394/2006 Sb. Material vhodny k dalSimu
pouziti bude odvezen na skladku investora.

h) Piistupy na staveni§té

Ptistup na stavenisté je z ulice Broumovské (silnice 11/303).

1) Pozadavky na zabezpedeni staveni§té a jeho okoli

Stavenisté bude vyrazné oznaceno a zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

1) Zvl1astni pozadavky na provadéni stavby. které vyzaduji bezpe¢nostni opatifeni
Nejsou.
k) Navrh feSeni béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani

komunikace, uzavirky, objizd’ky. vyluky )

Prepravni a piistupova trasa je po silnici 11/303 Nachod — Hronov. Po vybéru dodavatele
bude zazddano o zvlastni uzivani komunikace a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.
Opravovany usek bude uzavien. Bude umoznén pouze pési piistup osob zde bydlicich.
Dostupnost prostiedkil integrovaného zachranného systému do objektt sousedicich se
staveni$tém nebude stavbou dotcena.



)] Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi,
plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 Sb.. o
zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Stavenisté bude fadn€ vyznaceno. Zaméstnanci dodavatele stavebnich praci budou
prokazatelné proskoleny z bezpecnostnich predpist. Dodavatel stavebnich praci posoudi
rizika pii provadénych stavebnich pracich. Béhem vystavby dodrzovat platné CSN a
bezpecnostni piedpisy, zejména zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi, NV €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZ pfi praci
na stavbach a NV €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZ pfi praci na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky do hloubky, zadkonik prace a podnikové smérnice dodavatele
stavby. Potieba koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
nevznika.

2. Vykresy

E.2  Situace organizace vystavby



