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Projekt hydrogeologického pruzkumu
na p.p.¢. 240/1 k.a. Béloves

VYJADRENI
dle § 6 odst. 3 zdkona 62/1988 Sb., o geologickych pracich, v platném znénit

Krajsky ifad Krilovéhradeckého kraje byl dne 20.6. 2016 Méstem Nachod,
zastoupenym na zdklad€ plné moci pravnickou osobou AQUA ENVIRO s.r.o. (se sidlem
v Brng, IC 26907909) pozidan o vyjadieni k projektu hydrogeologického priizkumu v lokalité
Béloves u Nachoda. Cilem prizkumu je upfesnit dosavadni poznatky o stavbé béloveské
ziidelni struktury a lokalizovat osy dvou budoucich jimacich vrtd, které budou novymi zdroji
béloveské kyselky typu IDA.

Ziidelni struktura minerdlnich uhli¢itych vod v Bélovsi je zaloZena v z6né styku
okrajovych severozdpadnich vybézki krystalinika Orlickych hor se sedimentdrnim
komplexem permokrabonské podkrkonoSské panve a s kiidovymi sedimenty hlavni kifdové
panve. Lokalita se nachazi hydrogeologickém rajonu 5152 — Néchodsky perm.

Dle predloZeného projektu (Geologicky prizkum ziidelni oblasti Béloves — Projekt
podrobného hydrogeologického prizkumu, zpracoval Ing. Libor Michele, AQUA ENVIRO
s.r.o., vcervnu 2016) je uvaZzovdno vprvni fdzi s vyhloubenim 3 a7z 4 docasnych
prizkumnych bezjadrovych vrti HV 1001 az HV 1004 hlubokych 100 m. NavrZeny profil
docasnych vrtl je 289/219 mm s vystroji nerez 140 mm v neaktivni etdZi (pfedpoklad do 50
m). Po cementaci ,,pfedvrtu® a uplynuti cementa¢niho klidu bude pokrac¢ovino s hloubenim
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vrtu profilem 130 mm az do kone¢né hloubky 100 m. Zvodnéla etdZ v krystaliniku s nejvetsi
pravdépodobnosti vystrojovdna nebude, v pfipadé€ potfeby pak PVC zdrubnicemi.

Na zikladé geologickych poznatkl zji§ténych prizkumnymi vrty HV 1001 az HV
1004 pak budou vyhloubeny dva trvalé hydrogeologické vrty HV 1005 a HV 1006, které
v pfipadé pozitivnich vysledki prizkumu budou pozdéji slouzit k jimani minerdlnich vod.
Predpokladany profil hydrogeologickych vrtl je 365 mm v etdzi 0 — 10 m, 289 mm v etdzi 10
— 50 m a 195 mm do cilové hloubky. EtdZ 0 — 50 m bude vystrojena AC zdrubnicemi 219/4
mm, mezikruzi v této etazi bude odtésnéno tlakovou cementaci.

Krajsky dfad predloZenou Zidost posoudil z hlediska § 6 odst. 3 zikona ¢.
62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich dprav, a nema proti realizaci
navrZzenych prizkumnych praci namitek za podminky, Ze :

a) provadénym prizkumnym vrtem nedojde k umélému propojeni jednotlivych
zastizenjch zvodni. Za timto iwcelem povaZujeme za nezbytné, aby vzdilenost
v cementovaném _prostoru _mezi sténou vrtu a zarubnici u vSech trvalych
hydrogeologickych objektu ¢inila minimdlné 30 mm (s pouZitim navrZenych centratorii).
Vzhledem k situovani prizkumného izemi v ziplavové oblasti musi byt navic vSechny
vrty spolehlivé zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod ;

b) pruzkum bude provadén fyzickou nebo pravnickou osobou, spliujici
podminky stanovené pravnimi pFedpisy (dale jen "organizace'), u nichZ tyto prace Fidi
a za jejich vykon odpovida fyzicka osoba s osvéd¢enim odborné zpisobilosti geologické
prace projektovat, provadét a vyhodnocovat (déle jen "odpovédny FeSitel geologickych
praci'') dle ustanoveni § 3 zadkona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni
pozdéjsich uprav;

¢) v piipadé pozitivnich vysledkii bude prizkumné dilo (tzn. dva trvalé HG vrty
HV 1005 a HV 1006) na zikladé vodopravniho projednani prebudovino v dilo vodni, v
pripadé negativniho vysledku prizkumu bude, stejné jako do¢asné hydrogeologické vrty
HYV 1001 az HV 1004, odborné zlikvidovano;

d) pro pfipadné vodopravni Fizeni a pro ucely kontroly bude zpracovana
dokumentace skuteéného provedeni priuzkumného dila s podrobnym popisem odtésnéni
jednotlivych zvodni, podepsana odpovédnym feSitelem — geologem.

Toto vyjadieni neni rozhodnutim ve sprdvnim fizeni a nenahrazuje povoleni nebo
souhlas spriavnich orgdnti vydané dle zvlastnich predpist.

z p. Ing. Miloslav Chlapek
odborny referent na dseku vodniho hospodarstvi

Na’véduml’:
MU Nachod — vodopravni tirad
Ministerstvo zdravotnictvi — CIL
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